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Dispositif Anti-Crue 

Démontable IBS  

Le risque d'inondation maîtrisé  
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Dispositif Anti-Crue Démontable  

UN RISQUE ACCRU 

Les inondations dues aux crues des cours d’eau sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus 
fortes ces dernières années partout en Europe.  

Les études scientifiques portant sur le réchauffement climatique mondial confirment cette évolution 
pour les années à venir.  

Les systèmes traditionnels de protection contre les inondations, consistant à arrêter la montée des 
eaux par des digues permanentes ou des murets, nécessitent un investissement lourd, et les ouvrages 
en résultant sont souvent difficiles à entretenir, voire négligés en période de répit.  

Grâce aux progrès faits par les systèmes et services d'annonce de crue, il est aujourd'hui possible de 
mettre en œuvre des systèmes de protection contre les crues montables et démontables à souhait.  
 
Ces systèmes ont l'avantage d'être fiables et rapides à monter. Ils n'obstruent pas indéfiniment la vue 
du paysage et nécessitent très peu de maintenance 
 

Ville de Bewdley (Royaume Uni)  
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Dispositif Anti-Crue Démontable  

Le Dispositif   

Le dispositif Anti-Crue démontable est un système de barrières amovibles destiné à canaliser le flot 
amené par une crue et à protéger une cible contre des inondations probables.  

Il est constitué d'éléments fixes et d'éléments amovibles. Les éléments fixes qui sont les platines d'an-
crage et les glissières d'extrémité viennent, pour les premières, s’ancrer sur des fondations ordinaires 
de type semelle en béton armé, ou dans les cas où le sous sol le nécessite, sur des fondations pro-
fondes type rideau de palplanches, parois moulées ou pieux forés. Les glissières d'extrémité se fixent 
sur les murs de support.  

Les éléments amovibles sont des poutres et poteaux à double glissière en alliage d'aluminium extru-
dé, ce qui leur permet d'être très légers et donc faciles à manipuler.  

En période de crue, les poteaux sont boulonnés au sol, sur les platines d’ancrage, et soutenus en 
plus, si nécessaire, par des appuis obliques. Les poutres viennent s'empiler, une par une, sur les glis-
sières. Un système, très simple, composé de joints et de cales de serrage permet une étanchéité 
optimale.  

La symétrie (Il n'y a pas de coté eau ou terre), la standardisation et le nombre réduit d'éléments dé-
montables facilitent la pose du système en cas d'urgence. Il faut par exemple deux heures seulement 
pour installer des barrières de 1,5 m de haut sur une longueur de 100 m, avec une équipe de  
4 personnes (soit 1,5 m

2 

/ personne / 5 minutes).  

 

Ville de Alf, Allemagne: Montage du dispositif  au bord de la Moselle  
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Dispositif Anti-Crue Démontable  

MISE EN OEUVRE  

A-MONTAGE  

-Pose des éléments fixes -A l’avance  

Les platines d’ancrage sont moulées dans les fondations aux emplacements prévus. Les fondations 
sont généralement constituées d’une semelle en béton armé. Pour des cas plus spécifiques où le 
sous-sol existant ne garantie pas une assise ferme des plaques d’ancrage ou lorsqu'il existe des pro-
blèmes d'infiltration d'eau, il peut être envisagé de réaliser des fondations plus profondes et étanches 
de type palplanches, parois moulées ou pieux. Les glissières d'extrémité sont fixées aux parois de 
support par le biais d'un scellement chimique 

1

.  

-Pose des éléments démontables -En début de saison des crues / En période d’alerte de crue  

Les poteaux à double glissière sont posés sur les platines d’ancrage puis vissés au moyen des bou-
lons spéciaux fournis.  

L’espacement des poteaux (et donc des platines d’ancrage) dépend des impératifs statiques qui au-
ront été déterminés lors de l’étude (hauteur de protection nécessaire, résistance à la force hydrostati-
que, résistance à une charge de type objets flottants, résistance au courant, au vent, au batillage et 
aux vagues...) et varie en général entre 2,5 m et 3,5 m.  

Les poutres horizontales peuvent être insérées dans les glissières des poteaux dès que ceux-ci sont 
boulonnés. La première poutre de sol fait l’étanchéité avec le sol grâce à son épais joint étanche, qui 
va être comprimé de telle sorte à «épouser» complètement le sol jusque dans ces moindres aspérités. 

Les poutres suivantes sont empilées les unes sur les autres jusqu’à la hauteur voulue. 
L’étanchéité entre chacune est obtenue grâce à leurs joints intercalaires.  

Etanchéité / Compression:  

Les barrières, une fois la hauteur souhaitée atteinte, sont comprimées à l’aide des cales de serrage 
coulissant dans les rainures des glissières et sont bloquées par vissage. Le système est ainsi étanche 
et prêt à contrer une crue.  

B-DÉMONTAGE  

Lorsque l’alerte de crue est levée ou en fin de saison «à risque», les barrières peuvent être démon-
tées et stockées pour une future intervention.  

Les cales de serrage sont dévissées et retirées, les poutres horizontales peuvent être extraites et les 
glissières démontées.  

Seules les platines d’ancrage restent au sol. Les emplacements des boulons sur les platines sont re-
bouchés avec les boulons mêmes.  

Tous les éléments peuvent être rincés après leur utilisation et stockés sur palettes dans des locaux 
prévus à cet effet.  
1

 nous proposons aussi des glissières d'extrémité démontables, nous consulter.  
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Dispositif Anti -Crue Démontable  
 

STOCKAGE  

Les éléments du Dispositif  Anti -Crue Démontable  sont livrés dans des palettes spécialement 
conçues pour garantir un transport et un stockage sécurisés ainsi qu'une réduction du risque de 
corrosion.  

Ces palettes permettent de tenir les poteaux et les poutres de manière stable et d’éviter tout frotte-
ment, contact, et endommagement des joints.  

Spécialement adaptées à chaque lot de matériels, des cales en bois entre les profilés assurent un bon 
séchage et une bonne aération après utilisation.  

Manipulables à l’aide de trans-palette ou autre engin de manutention courant, les palettes peuvent être 
entreposées sous un abris couvert et rester prêtes à servir immédiatement en cas de nouveau risque 
de crue.  

MATERIAUX  

Les éléments des barrières sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité assurant légèreté et 
résistance optimale aux charges et à la corrosion.  

Les profilés peuvent également être munis d'un revêtement coloré par poudrage électrostatique. 

Pour plus de détails sur les matériels et leurs dimensions, veuillez vous référer au dossier technique. 

Montage avec appuis obliques  

 
 Les poutres, poteaux et glissières sont en alliage d'aluminium extrudé AlMgSi (6060)  
 Les platines d'ancrage, caches de protection, visserie et cales de serrage sont en acier inoxyda 
 ble (1.4301 ou 1.4501)  
 Les renforts et appuis obliques des poteaux sont en acier galvanisé (1.0037)  
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Dispositif Anti -Crue Démontable  

 
Exemple de barrage d'un portail  

Les 10 avantages du Dispositif  Anti -crue Démontable IBS  

 
  Système entièrement démontable: démontage, stockage et remontage illimités  

  Sécurité: risque de rupture quasi inexistant et taux de fuite négligeable  

  Fiabilité: matériel conçu pour une durée de vie nominale de plus de 100 ans  

  Qualité: éléments en un alliage performant d'aluminium extrudé garantissant légèreté et une très  

 haute résistance à la corrosion.  

  Maintenance minime: un simple rinçage à l'eau claire après utilisation  

  
Simplicité d'installation: éléments symétriques et standardisés évitant les erreurs de montage 
en cas d'urgence. 

  Rapidité d'installation: quelques minutes au mètre carré  

  Vandalisme écarté: joints d'étanchéité de tailles réduites minimisant le risque de vandalisme  

  Adaptabilité: barrières adaptables à toutes configurations: angles, changements de niveau, esca 

 liers, portes, portails ....et pour des hauteurs pouvant aller jusqu'à 5 m  

 10 ans d'expérience internationale: 10 ans de populations protégées, de dégâts et dépenses  

 évités, de clients satisfaits  
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Dispositif Anti-Crue Démontable  

Votre CONTACT:  

E.S.T.H.I 
3 rue Christine 
95160 Montmorency 

 Tel.: 01 34 12 85 15 
 Fax: 01 73 76 90 62  
 email:loic.perret@esthifrance.com

www.esthifrance.com  

DISPOSITIF ANTI-CRUE DÉMONTABLE  

LE RISQUE D'INONDATION MAITRISE !  
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     Dispositif Anti -Crue Démontable   
Exemples de réalisations  

 

Mettlach, Allemagne  

Protection du centre ville, barrières démontables  
Montage sur muret 

Dimension des panneaux: H = 1,65 m, L = 2.2 m  

 

Bad Mettlach, Allemagne  
 Départ d’une glissière avec changement de niveau 

 

Stockage/ destockage sur palettes  
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     Dispositif Anti -Crue Démontable   
Exemples de réalisations  

 

Lieser, Allemagne  

Construction spéciale en «escaliers»  
dimension des panneaux: H = 1,05 m, L = 2,5 m  

 

Trier, Allemagne  

Constructions spéciales en «angles et escaliers»  

 

Eau de Paris, Ivry sur Seine, France  

Protection de l’usine d’eau potable  Dimension 
des panneaux: H = 2,0 m, L = 3.0 m  
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                 Dispositif Anti -Crue Démontable   
     Exemples de réalisations  

 

 

Platines soudés sur un rideau de 
palplanches 

Cologne, Allemagne  

 

Wiesbaden, Allemagne  
Protection contre les inondations Rehaussement de 
murets: Hauteur barrière: 1,00 m Hauteur totale de 

retenue: env. 2,00 m  
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Dispositif Anti -Crue Démontable
Exemples de réalisations  

 

 
Bad Kreuznach, Allemagne  

Obstruction de portes de garage (Construction ne nécessitant 
pas de plaques d’ancrage au sol) Porte gauche (barrière non 

montée): H = 2,25 m, L = 3,20 m Porte droite (barrière 
montée): H = 2,25 m, L = 2,00 m  

France  

Protection d’une maison 
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Dispositif Anti-Crue Démontable    
 Exemples de réalisations  

 

 
Budenheim, Allemagne  

Platine d'ancrage fixée aux fondations, prête au coulage  

 

Bad Kreuznach, Allemagne  

Détail de la cale de serrage  
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Dispositif    Anti-Crue    Démontable  
Détails de montage  

 

 
Trier, Allemagne  

Appuis obliques montés  

 

Neuburg, Allemagne  

Poteau à double glissière boulonné sur une platine d'ancrage  
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