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FICHE TECHNIQUE 
Batardeaux inox 

 
Modèle IBS DBV-VA 

Ʒ batardage dôeaux usées ou corrosives (stations dépurations, collecteurs, egoutsé) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batardeaux inox IBS DBV-VA 
 
¶ Système entièrement en Inox 304 ou 316 

¶ Etanchéité mono ou bidirectionnelle 

¶ Taux de fuite selon DIN 19569-4  

¶ Profilés inox standard 50*200 ou 100*200 ou 150*200 mm 
empilables 

¶ Système de compression par cale de serrage en inox 

¶ Joint de sol ®pais reprenant les asp®rit®s du sol jusquô¨ 15 mm  

¶ Colonne dôeau maximum: 5000 mm (selon port®e) 
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FICHE TECHNIQUE 
Batardeaux inox 

 
Modèle IBS DBV-VA 

Ʒ batardage dôeaux usées ou corrosives (stations dépurations, collecteurs, égoutsé) 

 
Etanchéité bidirectionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Type 6 :Pose en applique sur la façade 

 
Type 5 :Pose en saillie dans le tableau  

 

Type 3 :Pose en saillie dans le tableau  

 
Type 4 :Pose en applique sur la façade  

 

Type 1 :Pose chevillée dans le tableau  

 
Type 2 :Pose coulée dans le tableau  

 



  Batardeaux Inox 

E.S.T.H.I - 3 rue Christine -95 160 - Montmorency - Tel 01 34 12 85 15 ï Fax 01 73 76 90 62 ï Contact@esthifrance.com  

3/4 

 
FICHE TECHNIQUE 

Batardeaux inox 
 

Modèle IBS DBV-VA 
Ʒ batardage dôeaux usées ou corrosives (stations dépurations, collecteurs, égoutsé) 

 
Etanchéité monodirectionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type 1 :Pose chevillée dans le tableau  

 
Type 2 :Pose coulée dans le tableau  

 

Type 3 :Pose en saillie dans le tableau  

 

 

Type 5 :Pose en saillie dans le tableau  

 
Type 6 :Pose en applique sur la façade 

 

Type 4 :Pose en applique sur la façade  

 




